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125 kW / 261 kWh C&I vloeistofgekoeld ESS
J&S-CESS-125K261

Sterk geïntegreerd
All-in-one ontwerp, met

een benodigde
oppervlakte van 1,6 m2

en een ruimtebesparing
van 25 %.

Veilig en betrouwbaar
Negenniveaus

veiligheidsbescherming
en certificeringen op cel-,

pack-, cluster- en
systeemniveau.

Slim O&M
Cloudoplossing voor
realtime alarmen

en storingsdiagnose.

J&S ENERGY
Merlenbergseweg 22,
5754AX Deurne,
Nederland
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Technische specificaties
Systeemmodel J&S-CESS-125K261
Systeeminformatie
Nominaal AC-vermogen 125 kW
Nominale capaciteit 261 kWh
Batterij-informatie
Celtype LFP
Celcapaciteit 314 Ah
Configuratie 260S1P
Nominale spanning 832 V
Spanningsbereik 728 ~ 949 V
Laad- en ontlaadsnelheid 0,5 C
Diepte van ontlading (DoD) 98 %
PCS
AC-vermogen 125 kW
Bedrijfsmodus On-grid & off-grid
Nominale net-/eilandspanning 400 Vac
Vermogensfactor 1,0 leidend – 1,0 nalopend
Nominale netfrequentie 50 Hz
Aansluitingstype 3P4L
Bedrijfsomgeving
Beschermingsgraad IP55
Geluidsniveau 75 dB
Bedrijfstemperatuurbereik -30 °C ~ 55 °C (derating bij > 45 °C)
Relatieve vochtigheid 0 ~ 95 %
Max. bedrijfshoogte 3 000 m (derating > 2 000 m)
Corrosiebeschermingsgraad C3 (C5 optioneel)
Specificaties
Afmetingen (B × H × D) 1 380 × 2 300 × 1 330 mm
Gewicht 2,5 t
Koelmethode Intelligente vloeistofkoeling
Brandblussysteem Aerosol + water
Communicatieprotocol CAN / RS485

Certificeringen IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000, IEC 62477,
UN 38.3, IEC 62040, UL9540A, CEC-lijst
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